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EU-Konformitétserklérung

Im Sinne der EU-Richtlinien

¢ Funkanlagen 2014/53/EU (22.5.2014 L 153/62) (RED)

e Beschrédnkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe 2011/65/EU (08.06.2011 L 174/88) und
2015/863/EU (31.03.2015 L 137/10) (RoHS)

Die unten beschriebenen Gegensténde der Erklarung erfillen die einschlégigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union.

Die angewandten harmonisierten Normen sind in der folgenden Tabelle aufgefiihrt.

Geratefamilie Sunny Boy

Modelle SB3.0-1AV-41 | SB3.6-1AV-41 SB4.0-1AV-41 | SB5.0-1AV-41
SB6.0-1AV-41

Baugruppen™*

Zubehsr*

Sicherheit und Gesundheit
(RED-Richtlinie Artikel 3.1.a)
EN 62109-1:2010 4 4

EN 62109-2:2011 v v
EN 62311:2008 v v
Elektromagnetische Vertréglichkeit

(RED-Richtlinie Artikel 3.1.b)

EN 301 489-1 V2.2.3 4 v
EN 301 489-17 V3.2.4 4 v
EN 303 446-1 V1.2.1 4 v
EN 303 446-2 V1.2.1 4 v
EN 61000-3-2:2019 4 x
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 4 x
EN 61000-3-11:2019 x \4
EN 61000-3-12:2011 x v
EN 61000-6-1:2019 v v
EN 61000-6-2:2019 v v
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 v v
EN 61000-6-4:2019 v v

Effektive Nutzung des Frequenzspektrums

(RED-Richtlinie Artikel 3.2.)

EN 300 328 V2.2.2 4 \4
Beschrénkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe

(RoHS-Richtlinie Artikel 4.1)

EN 63000:2018 v v
v Norm zutreffend
X Norm nichtzutreffend

* Wenn Sie weitere Informationen bendtigen oder Fragen zu Baugruppen oder Zubehdr haben, kontaktieren Sie bitte lhren Ansprechpartner bei SMA.
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Die letzten beiden Ziffern des Jahres in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde: 18 -
<

Hinweis: Niestetal, 17.02.2022 _8'
Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitétserklérung tréigt der Hersteller. SMA Solar Technology AG !
NI

Diese Konformitétserkldrung verliert ihre Giiltigkeit, wenn das Produkt ohne ausdriickliche Zustimmung von SMA <>(
Solar Technology AG umgebaut, ergéinzt oder in sonstiger Weise verdndert wird und wenn Bauteile, die nicht zum . v //{& 2 }//‘/f&w‘%{/ o
SMA Zubehér gehéren, in das Produkt eingebaut werden sowie bei unsachgeméfBem Anschluss oder nicht P - é
bestimmungsgemé&Ber Verwendung des Produkts. i.V. Sven Bremicker 6:
Head of Technology Development Center 1§



Konformitétserklérung

mit deutschen, europdischen und internationalen (auBBereuropdischen) Normen

deutscher Standard
DIN EN

europdischer Standard
EN

internationaler Standard

IEC (IEC/CISPR)

DIN EN 61000-6-1:2019-11 basierend auf

EN 61000-6-1:2019

basierend auf

IEC 61000-6-1:2016

basierend auf

DIN EN 61000-6-2:2019-11

EN 61000-6-2:2019

basierend auf

IEC 61000-6-2:2016

basierend auf

DIN EN 61000-6-3:2011-09

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

basierend auf

IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010

DIN EN 61000-6-4:2020-09

basierend auf

EN 61000-6-4:2019

basierend auf

IEC 61000-6-4:2018

DIN EN 61000-3-2:2019-12 basierend auf

EN 61000-3-2:2019

basierend auf

IEC 61000-3-2:2018

basierend auf

DIN EN 61000-3-3:2020-07

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

basierend auf

IEC 61000-3-3:2013+ A1:2017

basierend auf

DIN EN 61000-3-11:2021-03

EN 61000-3-11:2019

basierend auf

IEC 61000-3-11:2017

basierend auf

DIN EN 61000-3-12:2012-06

EN 61000-3-12:2011

basierend auf

IEC 61000-3-12:2011

DIN EN 62109-1:2011 basierend auf

EN 62109-1:2010

basierend auf

IEC 62109-1:2010

basierend auf

DIN EN 62109-2:2012

EN 62109-2:2011

basierend auf

IEC 62109-2:2011

basierend auf

DIN EN 62477-1:2014-06

EN 62477-1:2012

basierend auf

IEC 62477-1:2012

DIN EN 63000:2019-05 | basierend auf

EN 63000:2018

basierend auf

IEC 63000:2016

DIN EN 62311:2008-09

| basierend auf

EN 62311:2008

| basierend auf

IEC 62311:2007

DIN EN basierend auf | EN 300 328 V2.2.2 basierend auf | IEC
DIN EN basierend auf | EN 301 489-1 V2.2.3 basierend auvf | IEC
DIN EN basierend auf | EN 301 489-17  V3.2.4 basierend auf | IEC
DIN EN basierend auf | EN 303 446-1 V1.2.1 basierend auf | IEC
DIN EN basierend auf | EN 303 446-2 V1.2.1 basierend auf | IEC
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